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Pa uppdrag av Valdemarsviks Kommun har Diabas Konstruktion anlitats for att bedéma befintlig
konstruktion grundlaggning av restaurangen Grannas.

Beskrivning av konstruktion:

Da inga ritningar pa utbyggnaden har erhallits sa har en okuldar bedémning pa plats utforts.
Okulara besiktningen utfordes fredagen den 26/9-2022

Grundkonstruktionen ar uppférd som en torpargrund.
Det finns en aldre och en nyare del av byggnaden. Artal for uppférande ar okinda.
Vertikala stolpar i den aldre delen star direkt pa mark alternativt direkt pa berg medan i den nyare

delen ar det gjutna plintar pa berg.

Byggnaden ar utford med en uppstolpad trakonstruktion bestaende av olika dimensioner.
Horisontella barlinor i tra ar av olika dimensioner.

| torpargrunden i den nyare delen kan man se installationer dragna och upphangda i barverket.

Utanfor byggnaden mot parkeringen aterfinns en lastkaj bestaende av vertikala plintar och
regelverk samt horisontella barlinor.

Det finns flera brister pa uppford konstruktion som bilder pa kommande sidor visar.
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Okular besiktning och kontroll av lastkaj:

Bild 1

Bilder ovan redovisar utférande av vertikala plintar och stolpar utférda i olika material och
utférande.

Plintarna ar gjutna i spiroror, ventilationsror och star direkt pa mark.

Trastolparna star pa en gjuten plint direkt pa mark.

Bade gjutna stolpar och trastolpar ar lutande och lutar ut mot den brantare delen av berget.

Flera av de gjutna plintarna lutar kraftigt vilket medfor att infastningen till barlinor har slappt samt
att man erhallit en intryckning i virket pga for liten kontaktyta mellan upplag och regel.

Bild B Bild 4
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Bild 6

Bild 5 visar den horisontella regeln och att det saknas koppling mellan plint och regel.
Det saknas dven syllisolering, underlagspapp mellan regel och plint vilket férhindrar kapillarsugning
av fukt upp i virket.

Bild 6 visar att pa intilliggande plint finns det en koppling mellan virke och plint men den har slappt
pga att plinten lutar. P3a bilden syns dven tydligt en fuktvandring upp i virket pga avsaknad av
syllisolering, underlag av papp.

Bild 7
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Bild 7 och 8 visar att vid lutande plintar sa saknas upplagslangd for regelverket och att kontaktrycket
mellan virke och plint blir for stort. En intryckning i virket har skett vilket man kan se pa bild 7.

Samtliga vertikala plintar pa lastkajen lutar vilket bilder nedan visar.

L

Bild 10
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| mitten under lastkajen aterfinns 3 st trastolpar som star pa gjutna betongplintar.
Plintarna ar gjutna direkt pa berg.

Aven dessa tristolpar lutar ut mot den brantare delen av berget.

7
Bild 14

Bild 13 och 14 visar hur trastolparna lutar i foérhallande till den horisontella lastkajens regelverk.
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Okular besiktning och kontroll av bef nyare torpargrund:

Avskiljning mellan torpargrund och lastkaj har utforts med en murad grundmur.

Grundmur placerad direkt pa berg. Det ar begransad majlighet till atkomst och inspektion.
Torpargrunden ar 6ppen grund utan skydd vilket inte forhindrar skrap och djur att komma i grunden
utrymme. Tanken med en torpargrund ar att den skall vara en ventilerad grund med ventiler eller
galler och vara fri fran organiskt material som binder fukt samt férhindra djur att ta sig in.

Bilderna nedan visar hur |6v och djur har kommit in i grunden.

o

Bild 15 Bild 16

Bild 15 visar I6vansamling samt att vid den réda markeringen finns djurspillning.
Bild 16 visar 16v samlat i grundens nedre djupare del.

Bild 17 o Bild 18
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Bild 17 och 18 visar hur man har hangt upp kylmedelsledningar i

befintlig avloppsledning i plast. Pga vikten pa kylmedelsledningarna har man skapat en sattning i
avloppsledningen som hanger ner och blir en lagpunkt for vattensamling i ledningen.

Risk for brott och lackage i ledningen.

Bild 18 visar ocksa att det forekommer lite vit pavaxt i trossbottenvirket.
Se rod markering.
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Okular besiktning och kontroll av befintlig aldre grundkonstruktion:

Den aldre delen av torpargrunden bestar av vertikala stolpar som ar placerade rakt ner pa berg eller
stenblock inne i grunden. Stolparnas andtra kapillarsuger upp fukt fran marken och visar tendens pa
forruttnelse. Delar av grundens barbalkar har en paborjad forruttnelse och delar av tra har lossnat
och férsvunnit.

| torpargrunden foérvaras extremt mycket material som binder fukt sasom virke, kartong mm.

Stora delar av grunden ar igenbyggd vilket forhindrar att fukten kan ventileras bort.

Det finns dragstag som skall stabilisera trakonstruktionen och nagot av dessa stag ar avkapade.

Bilder nedan visar hur grunden ser ut som ett férrad samt hur fukt har paverkat dess konstruktion.

Bild 21 Bild 22
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| denna del av torpargrunden saknas det ventiler eller galler for ventilation.

Pa utsidan av torpargrundens fasad, det vertikala travirket, har man skruvat en fasadplat dikt an
mot virket. Det saknas luftning mellan plat och virke vilket gor att kondensen sugs upp av virket som
sedan kommer att ruttna da det saknas luftning.

Bild 23 Bild 24

Bild 23 visar den utvandiga trp-platen som monteras dit direkt utanpa vertikalt virke.
Bild 24 visar vertikalt virke och vid en del ser man trp-platens insida som ansluter direkt mot virket
utan luftning.

Pa stommen och trossbottenbradorna for golvet kan man se tendens till fuktgenomslag.
Vertikala stolpar har skador samt dven en del av det horisontella balkarna.
Vertikala stolpar star direkt pa mark eller direkt pa berg utan kapilldrsugande skydd i form av papp.

Bilderna nedan visar det.

I

Bild 25, vertikal stolpe direkt pa bergsklack Bild 26, vertikal stolpe direkt pa mark
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Pa bild 26 ser man en tendens till fukt i stolpen, en morkfargning.

Bild 27 Bild 28

Bild 27 visar en vertikal stolpe dar forruttnelsen har pagatt en langre tid samt att anslutande
horisontell balk har skador.

Bild 28 visar en forruttnelse pa en horisontell balk.

Bild 29 | Bild 30

Bild 29 och bild 30 visar skador pa en hornstolpe. Skador direkt vid mark samt pa anslutande
horisontell balk samt att i bild 30 finns en tendens till paboérjan av fuktskador.
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Bild31 S Bild 32

Bild 31 och bild 32 visar ett annat horn av byggnaden dar man har skador.

Bild 31 visar att man pallat under barlinan med 3 stenar i varierande storlek samt en liten brada
hogst upp mot balken for att den skall ligga still.

Runt hornet ser man skador pa underliggande travirke vid ett monterat stalstag.

Delar av travirket har ruttnat bort.

Man ser dven att det vaxer gras in under byggnaden.

Bild 33 | o Bild 34

Missfargningar i golvreglar och pa golvbrader tyder pa fuktproblem i grunden
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36

Bild
Bild 33 till bild 36 visar att det finns fuktgenomslag i konstruktionen bade ut vid fasad, andtrat pa

golvreglar samt inne vid barlinornas upplag.
Vid bild 35 ar det dven hal i golvet vid regeln.

Bild 37 Bild 38

Bild 37 visar upplag av barlina under byggnaden.

Béarlinan har legat upplagd pa en ojamn sten och har tendens till en pabérjad skada i virket.

Skada kan ha att géra med det fuktgenomslag som finns och att barlinan sugit at sig fukt som legat
kvar pa stenen.

Bild 38 visar fuktgenomslag pa golvreglar som aterkommer i byggnaden. Pallningen under balken &r
utford med masoniteremsor som suger och binder fukt.
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Bild 39

Barlina for golvreglar pavisar skador i underkant och en borjan till férruttnelse.
Bilden visar dven kartong och annat organiskt material pa marken.
| bakgrunden ser man dven hur barlinan for golvreglar ligger upplagd pa stenar.

Bild 40

Bild 40 visar infastningen av dragstag till befintliga golvbjalkar.
Bild 41 visar dragstag som kapats av eller om de har gatt av och hdnger ner under byggnaden.
Delar av dragstagens funktion for bjalklaget har upphort att fungera.
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Resultat:

Resultatet av den okuladra besiktningen av byggnadens lastkaj och torpargrund pavisar stora brister i
konstruktionen avseende fukt och stabilitet. Avseende stabilitet sa lutar samtliga plintar och
trapelare for lastkajen.

| torpargrunden, den aldre delen ar dragstagen for bjalklagen delvis av.

Bade vertikalt och horisontellt barverk i den dldre delen av grundkonstruktionen pavisar skador och
delar av dessa skador har dven en paborjad forruttnelse av konstruktionen.

| bada delar av torpargrunden, bade den nya och den gamla aterfinns det mycket organiskt material
som inte skall forvaras eller samlas i en torpargrund.
Allt organiskt material behover rensas ut och plockas bort.

| den nyare delen har man orsakat skador pa avloppsledningar da man har hangt upp andra
installationer i avloppets plastror.

Delar av konstruktionerna kommer att behdéva rivas och byggas upp pa nytt for att vara sakra for att
anvandas.

Det galler bade i lastkajen och dven delar av torpargrundens vertikala och horisontella barverk dar
man har skador i de barande delarna.

Utover detta behdver man se Over installationerna generellt sa att de fungerar avseende avlopp och
vatten med ratt lutningar pa ledningar.

Dessutom aterfinns en del skador i takkonstruktionen som kommer att behova atgardas for att det
inte skall ske taklackage och skador i 6verbygganden.

Det ar avsaknad av tackplatar och l6sa tackplatar som haller pa att lossna.

Antalet brister som finns i utférandet ar omfattande och att ga in och renovera och atgdrda dem
kommer att vara kostsamt.

Rekommendationen &r att riva byggnaden och ateruppbygga den pa nytt med ett utforande som
foljer de riktlinjer och byggnormer som galler vi denna typ av konstruktion och anvandande.
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